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Technical Rider 99°

Dieser Rider ist Bestandteil des Vertrages. Wir sind aber flexibel und kénnen die Show auch
mit weniger Technik durchfiihren (vor allem in Bezug auf das Licht). Kénnen einige Punkte des
Riders nicht eingehalten werden, bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem Kiinstler.

Buhne:

Mindest-Blhnengrésse: 3*5m
Idealgrosse: 4*6m

Wir brauchen mindestens eine Steckdose 230V 10A auf der Blihne, bevorzugt hat es zwei 230V
Steckdosen mit separater Sicherung.
Wir haben einen eigenen Wasserkocher auf der Blihne, der bevorzugt separat abgesichert ist.

Der Kiinstler bringt einen eigenen Techniker mit, der die Show (Ton & Licht) fahrt.
Der Veranstalter stellt einen Techniker, der mit der Hausanlage vertraut ist.

Das Licht wird von einem MacBook (QLab) gesteuert, wir brauchen einen DMX-Anschluss
zur Steuerung der Lichtanlage in der Regie.

Eine Flasche oder Karaffe Wasser (ohne Kohlensdure) mit einem Glas auf der Bihne.
Backstage:

Kinstler und Techniker freuen sich Uber eine schone Garderobe mit Spiegel, kleinem Snack,
Frichten und Getranken (im Speziellen Wasser ohne Kohlensaure) sowie eine warme Mahlzeit, ca.
90 Minuten vor Show-Beginn.

Sound / Projektion:

Wir benétigen ein Full-Range PA, das auf den Saal abgestimmt ist. In grossen Sélen brauchen wir
zusatzlich ein bis zwei Monitore auf der Blihne, einen links beim Tisch und einen auf der rechten
Seite, etwa 2m vor der Leinwand.

Wir brauchen:

Mischpult vor Ort
XLR-Kabel

Wir bringen:

1 Funkstrecke mit Headset
1 Stereo-Output Computer
1 Stereo-DI-Box

1 Leinwand

1 Beamer (Kurzdistanz)

Patchlist Sound

Channel Instrument Comment
1 Headset Kilian Eigenes
2 Computer Left DI (eigene)
3 Computer Right DI (eigene)
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Technical Rider 99°

Licht

Das Licht wird tber ein MacBook (Software QLab) mit DMX-Interface von der Regie aus gesteuert.
Hierflr brauchen wir einen DMX-Anschluss

Im Idealfall hilft der Haustechniker beim Einleuchten.

Bevorzugt ist alles so, wie auf dem Lichtplan eingerichtet.
Falls der Lichtplan nicht erfiillt werden kann, bitten wir um Riicksprache.
Unser Techniker findet sicher eine Lésung.

Lichtplan
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Technical Rider 99°

Legende Lichtplan

Channel Nr Color Comment DMX Adress

1 No Color (NC) Front Links, leuchtet Biihne rechts aus mit ganzem Tisch,
ohne Leinwand

2 No Color (NC) Front Mitte, leuchtet Bilhnenmitte aus, wenn maéglich
ohne Leinwand

3 No Color (NC) Front Rechts, leuchtet ganze Blhne von der linken Seite
her aus, Leinwand kann darin sein

4 No Color (NC) Seitenlicht links vorne, leuchtet ganze Blihne von rechts
aus, ohne Leinwand

5 No Color (NC) Seitenlicht rechts vorne, leuchtet ganze Biihne von links
aus, ohne Leinwand

6 Lee200 Gegenlicht ganze Biihne links, mit 7 zusammen soll die
ganze Bihne ausgeleuchtet sein

7 Lee022 Gegenlicht ganze Bihne rechts, mit 6 zusammen soll die
ganze Bihne ausgeleuchtet sein

8 Frost Profilscheinwerfer, leuchtet Zentrum aus, wichtig ohne
Leinwand, falls es mit der Leinwand Probleme macht,
etwas nach rechts nehmen

9 Frost Profilscheinwerfer fur Tisch, der ganze Tisch soll
ausgeleuchtet sein mit Person die am Tisch sitzt, so klein
wie mdglich, aber so gross wie noétig

10 No Color (NC) Gegenlicht Tisch kalt, leuchtet ganzen Tisch mit Person
die dahinter sitzt aus

11 No Color (NC) Dusche Mitte Bihne, leuchte einen Kreis mit dem
Durchmesser 2-3m in der Mitte aus

12 Saallicht Saallicht, ist im Idealfall von unserem Lichtcomputer aus
gesteuert

20-25 RGB LED Farben fiir Vorhang-Beleuchtung (Nice to have)
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