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Bühnenanweisung 
 

9 Volt Nelly’s      «Bäng! Bäng! Bäng!»  
 

 
                          
 
Kontakt für technische Fragen:  
Robert Meyer       
r.meyer@netcomplete.ch     
+41 78 865 81 25 
 
 
 
 
Technische Anforderungen: 
 
1 Parkplatz für einen PKW 
1 Techniker für Auf- und Abbau, der mit der Licht- und Tontechnik vor Ort vertraut ist 
1 Garderobe mit Dusche und WC  
Aufbauzeit 4-5h, Aufbauende mind. 2h vor Showbeginn 
 
 
Bühne: 
 
6m breit, 5m tief mind. 0.4m erhöht oder stark ansteigende Zuschauerreihen 
der gesamte Raum muss komplett verdunkelbar sein. 
2 Wäscheleinen müssen fest von rechts nach links über die Bühne gespannt werden, 
in einer Höhe von ca. 1.80m. Daran werden Kleider und leichte Gegenstände befestigt. * 
 
Auf der Bühne wird breitflächig gesteppt. Im Falle eines heiklen Bodenbelags empfehlen wir, einen 
bühnenbreiten Tanzboden zur Verfügung zu stellen. 
 
*Installationsart Beamer/Wäscheleinen/Leinwand können auch nach Bedarf anders abgesprochen werden. 
Bitte in diesem Fall Kontakt aufnehmen mit Robert Meyer (siehe oben) oder mettler@kulturbau.ch 
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Licht: 
 
Das Licht passen wir jeweils den Gegebeneheiten vor Ort an. 
Wir benötigen einen Bühnen- und Lichtplan vom Haus. 
 
Video: 
Wir bringen einen Beamer und eine Leinwand (an der Wäscheleine befestigt) 
 
 
Tontechnik: 
 
separate Stromversorgung für die Tonanlage (Trenntravo) 
1 PA entsprechend Saalgrösse 
1 Mischpult mit mind. 12 Inputs, 2 Auxwegen (prefade!) und Main Out 
   - 4 32 band EQ (2x Summe, 2x Aux) 
   - 4 band EQ pro Kanal 
2 Pickups drahtlos für Gitarre & Banjo  (keine Kugelcharakteristik) 
2 Bühnenmonitore entsprechend Bühnengrösse (Wedges) 
2 SM 58 incl Stative mit Galgen 
1 SM 57 incl Stativ 
 
 
 


