Buhnenplan und Technical Rider
"THROUGH SOUND - Trio"
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1 Gesang > "Neneh" Z.B. Beta 57 (SM 57) 1 Gesang
2 Shruti-Box > "Neneh" Z.B.SM 57 1 (niedrig) Indischen
Musikinstrument

3 Gitarre AC > "Sandro" | XLR Gitarre
4 Back vocals > "Samuel" | Z.B. Beta 57 1 (niedrig) Gesang (Grosse Bihne)
5 Percussion > OH Z.B. SM 57 1 Overhead
6 Percussion > FD ATM350a * JA Frame Drums
7 Percussion > Cajon Z.B. SM 57 (Front) 1 (niedrig) Cajon (Grosse Biihne)
8 Percussion > Cajon Shure SM 91 * JA Cajon
9 Percussion > UDU AKG C519 * JA ubU
10 Percussion > BD Shure Beta 52 A* 1 (niedrig) BD (Grosse Biihne)
11 Ambi 1 RODE NT5* JA Bei Aufnahmen
12 | Ambi 2 RODE NT5 * JA Bei Aufnahmen
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1. Biithne

» Blhnengrofle mind. 5x3m, leicht begehbar.

» Die Blihne muss stabil, eben, wackel- und schwingungsfrei, sauber, Regen und tropfsicher in
allen Bereichen, sowie geerdet und statisch sicher sein.

* Uberdachter Buhnenabgang, eigener Uberdachter Raum neben der Biihne (Open Air).

»  Der Biihnenhintergrund sollte durchgehend einfarbig schwarz bzw. dunkel sein.

2.PA.

Professionelles Beschallungssystem, der Saalgréflie angepasst.

1 Techniker des PA-Verleihs muss vor, wahrend und nach dem Konzert zur Verfugung stehen.
Professionelles min. 16 Kanal Mischpult (mit Hall, Compressor, ...).

3 Monitorwege (je nach Bihnengrdsse).

Mikrofone laut Belegungsplan oder nach Absprache.

Mikrofonstander laut Belegungsplan oder Absprache.

Adaquate Verkabelung.
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3. Monitoring

* je nach Blhnengrosse 1- 3 (max. 3 Kanale)
* Gemass Belegungsplan.

4. Licht
» Adaquate Beleuchtung.

» Bei der Gestaltung des Lichts ist bitte darauf zu achten, dass die Musiker auf der Bihne ihre
Noten lesen kénnen!
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