
Technical Rider Ausbauchen

Rückwand

Spülkasten 1 
(an Decke befestigt)

Spülkasten 2
(an Decke befestigt)

Tisch (mobil)

Klo 1 
(mobil)

Klo 2 
(mobil)

Bühne: 
Mindestmasse: 2.5m (H), 5m (B), 4m (T). 
Blackbox. 
Manuell bedienbare Eierinstallationen 
werden in der Mitte der Bühne an Decke 
befestigt 

Technische Anforderungen 
(in optimalem Fall. Kann in Rücksprache angepasst werden.)

Licht: 

Fresnel

Profiler

Sound:
Hauslautsprecher, Drahtlos-Headsetmikrofon, Mischpult mit Mikrofon- und 
3.5mm Line-In-Eingang und regulierbarem Stereo-Ausgang (Master-Balance 
variierbar)

Kontakt Techniker:
Thomas Kolter 079 532 35 62

Wird selber mitgebracht:
Lichtsteuerung (DMX anschluss bei FOH erforderlich)
Funkstrecken für Mikrofon und 2. Lautsprecher.( 1x Stereo und 1x Mono
Kanal auf Mischpult erforderlich)

Kann bei Bedarf mitgebracht werden: Nach frühzeitiger Absprache

Rot


